ILUMINACION

PRODUCTOS DE ILUMINACION Y FERRETERIA ELECTRICA

Proyector de area LED
Enerlux

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aluminio Inyectado
Vidrio Templado
100-240VAC
50-60Hz
>0,94
110°
70
15.000 hrs.
80 Lm/W
-30 a +45°C
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» Haz de luz simétrico
= Sin parpadeos
. . 100mm 118mm 160mm 205mm
» Alta Resistencia
» Encendido Instantaneo
» Ausenciade IRy UV
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= Cumple con el nuevo Protocolo fotébiologico M o0 it ™
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(@ 240mm 270 mm 320 mm 377 mm

cesmec

o] 170313 | 170314 | 170315 | 170316 | 170317 | 170318 | 170319 | 170320
PN 18680140 | 18680145 18680170 18680175 18680180 | 18680185 18680190 18680195
Potencia (RIS 20w 30w 50W 70W 100W 150W | 200W
TR 800Lm | 1600Lm | 2400Lm | 4000Lm | 5600Lm = 8000Lm | 12000Lm 16000 Lm
e 0,120 0,200 0,320 0,480 0,720 0,920 1,02 1,380 /\\
Embalaje 40 40 20 20 20 10 10 6 IMERSAN\

IMPORTADORA MATERIALES ELECTRICOS Y RIEGO




