
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR IMERSA CHILE S.A.

Ampolleta GU10 
con filtro armónicos (EMC) 3000ºK

4000ºK
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

www.imersachile.cl

ILUMINACIÓN

PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN Y FERRETERÍA ELÉCTRICA

CERTIFICACIONES

BASE GU10

• Haz de luz simétrico
• Alta resistencia
• Ausencia de IR y UV
• 80-90% de ahorro
• Encendido instantáneo
• Sin parpadeos
• lED SMD2835
• Proporción fallo 0,18% >6000hrs

 IP
40

MEDIDAS

5,
4 

cm

2 cm

5 cm

4000ºK

3000ºK

Material:  Aluminio - Plástico - PMMA

Tensión de Trabajo: 185-265V

Frecuencia de Trabajo: 50-60Hz

Ángulo de proyección: 180°

IRC: >80

Vida útil: >25.000 hrs.

Rendimiento: 70Lm/W

Dimming: No

Garantía: 6 meses

150296 18044700 3W 3000ºK 210 0,03 20
150297 18044705 3W 4000ºK 210 0,03 20
150298 18044710 6W 3000ºK 420 0,03 20
150299 18044715 6W 4000ºK 420 0,03 20

Código Referencia Potencia Tº Color Lúmenes
(Lm)

Peso 
(Kg)

Embalaje
(Unidades)


