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Luminaria Vial LED modelo LM-B
Características técnicas

www.imersachile.cl

Iluminación

15012010060
WattWattWattWatt

6000ºK IP
65120Lm/W  IK

08

0000000451172

certificaciones

Características
1	 Luminaria vial Led modelo LM-B, para su 

funcionamiento se requiere que se instale  
una fotocelda en la base celda que contiene la 
luminaria.

2	 No incluye Fotocelda
3	 No se debe instalar en áreas de protección 

especial DS43

170455 16901110 60W 7200 1,22 50 1 1/2” 0,067m2

170456 16901115 100W 12000 2,15 60 2” 0,102m2

170457 16901120 120W 14400 2,15 60 2” 0,102m2

170458 16901125 150W 18000 2,74 60 2” 0,140m2
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Material: Aluminio Inyectado
Material difusor: PMMA
Tensión de Trabajo: 100-264 vac
Frecuencia de Trabajo: 50 -60Hz
Factor de potencia: >0,93
Ángulo de proyección: 140º
IRC: >70
Vida útil: 25.000 Hrs
Tº de  funcionamiento: -30ºC a +45ºC
Clase: I
Tipo Driver: Aislado
Led tipo: SMD 3030
Protección Transientes: 1,5 KV
Riesgo fotobiológico: RGO
Garantía: 1 año
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